
Со встроенным CAN-интерфейсом и одним аналоговым выходом

FRN              E2    -    A
E
K
U
GA

ПРИМЕЧАНИЕ

Для двигателя со встроенным охлаждающим 
вентилятором

DBR (дополнительно)

DBR (дополнительно)

Тормозной блок (BU)
(дополнительно)

Термореле

Двигатель

Клемма заземления

Съемная клеммная колодка

Разъем RJ45

Клавиатура 
(Стандартная)

Порт связи 1 
(RS-485)

До
по

лн
ит

ел
ьн

ый
 р

аз
ъе

м

Клемма заземления

Разрешающий вход

АВЛК 
или 

ВДТ/УЗО МК

Вспомогательный источник 
питания системы управления

Вспомогательный источник 
питания вентилятора

Команда вращения вперед

Команда вращения назад

Источник питания потенциометра

Настраиваемый вход по напряжению
0 … +10 В пост. тока (0 … ±10 В пост. тока)

Общая клемма 
для аналоговых входов

Настраиваемый вход по току / напряжению
+4(0) … 20 мА пост. тока/0 … +10 В пост. тока

Выбор мультичастоты (шаги 0 … 1)

 Клемма питания
 для дискретного входа (24 В)

Общая клемма 
для дискретных входов

Вход по напряжению 12
(0 … +10 В пост. тока)
(0 … ±10 В пост. тока)

Токовый выход
(4 (0) … 20 мА пост. тока)
Выход по напряжению
(0 … +10 В пост. тока)

Импульсный выход
(25 … 32 кп/с)

Вход по напряжению V2
(0 … +10 В пост. тока)

Токовый вход C1
(4 (0) … 20 мА пост. тока)

Вход термистора PTC

Выбор мультичастоты (шаги 0 … 3)

Выбор мультичастоты (шаги 0 … 7)

Движение по инерции до останова

Сброс сигнализации

Источник питания
Серия 400 В

380 В … 480 В
Серия 200 В

200 В … 240 В
50/60 Гц

Лампа зарядки

U2

CN UX

U1

• Переключатель силового напряжения 
"CN UX"
• Коннектор питания вентилятора 
"CN R" / "CN W"

Релейные выходы

Дискретный вход

Аналоговый вход

Выход
на сигнализацию 
(для любой 
неисправности)

Работа ПЧ

Выходная частота 1

Общая клемма 
для транзисторных 
выходов (SINK/SOURCE)

Аналоговый / импульсный выход

Порт связи 2
(RS-485)

(CAN-BUS)

Раннее обнаружение 
перегрузки двигателя

Термореле

DCR (дополнительно) (*1)

FU
FV
FW (G)

(G)
(G)

P

F U
V
W

U
V
W

G

TH1

PTC 
Термистор

THC

E

30C

30B

30A30

M
3~

к [C1]
к [11]

P(+) N(-)

P(+)P1

R

R0
T0

R1
T1

G

(EN1)

(EN2)

(PLC)

+24 В пост. тока 0 В

(PLC)

(FWD)

(REV)

(X1)

(X2)

(X3)

<Y2>

<Y1>

<CMY>

(X4)

(X5)

(CM)

[13]

[11]

[FM]

FMI

FMV

FMP

[12]

[11] PTC

0 В

0 В
+10 В пост. тока

AI

[C1]

(Отрицательная логика)
SINK

SOURCE (Положительная логика)

SW1

SW4

SW3

V2

C1

3

2

1

(+)

(-)

C

L1/R
L2/S
L3/T

N(-)

P

P(+)
R

P(+) N(-)

2
(CM)
(THR)

(CM)

(THR)

1

2
1

2
1

DB

DB

DB

DB

FM

Трансформатор

SW2

SW5

DX+
DX-

SW6

CAN+
CAN-

SW6

Транзисторный 
выход

Общий 
аналоговый 

выход

Пост. ток/
Пост. ток

Разъем RJ45 

0 В

Основная схема электрических соединений

ВЕНТИЛЯТОР НЗ
(нормально замкнутый)

CN R CN W

*1 При подключении дополнительного дросселя постоянного тока (DCR) следует удалить перемычку с клемм P1 и P(+).
 Для типов 0139 (спец. ND), 0168 (спец. HD) и выше, чем 0203, необходимо подключать дополнительный дроссель постоянного  

 тока (только 400 В).
 Дроссель постоянного тока используется в тех случаях, когда мощность трансформатора источника питания превышает 500 кВА  

 и при этом в 10 раз и более превышает номинальную мощность ПЧ, или когда в одной и той же линии электроснабжения имеется  
 несколько управляемых тиристором нагрузок. 

*2 Установка по умолчанию "Source logic" для модели FRN                    E2S-4E и модели FRN                    E2E-OGA.
*3 В модели для Америки соединение отсутствует

DBR: Резистор динамического торможения
DCR: Дроссель постоянного тока
ВДТ: Выключатель дифференцированного тока 
УЗО: Устройство защитного отключения 
 (от токов замыкания на землю)
МК: Магнитный контактор
АВЛК: Автоматический выключатель в литом корпусе
НЗ: Нормально замкнутый

*2

Данная электросхема должна использоваться только в качестве справочного материала 
при использовании стандартной модели клеммной колодки. При прокладывании проводки 
конкретной модели ПЧ и/или перед пуском питания следует воспользоваться схемами соединений 
и соответствующей информацией, которые приведены в Руководстве пользователя.



Тормозной блок (BU)
 (дополнительно)

Клемма заземления

Разъем RJ45

Клавиатура 
(Стандартная)

Порт связи 1 
(RS-485)

• Переключатель силового напряжения 
"CN UX"
• Коннектор питания вентилятора 
"CN R" / "CN W"

Выход
на сигнализацию 
(для любой 
неисправности)

ДвигательТермореле

Пост. ток/
Пост. ток

*1 При подключении дополнительного дросселя постоянного тока (DCR) следует удалить перемычку с клемм P1 и P(+).
 Использовать дроссель постоянного тока в тех случаях, когда мощность трансформатора источника питания превышает 500 кВА  

 и при этом в 10 раз и более превышает номинальную мощность ПЧ, или когда в одной и той же линии электроснабжения имеется  
 несколько управляемых тиристором нагрузок. 

*2 Установка по умолчанию "Source logic" для модели FRN                   E2E-    GB.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Данная электросхема должна использоваться только в качестве справочного материала 
при использовании стандартной модели клеммной колодки. При прокладывании проводки 
конкретной модели ПЧ и/или перед пуском питания следует воспользоваться схемами соединений 
и соответствующей информацией, которые приведены в Руководстве пользователя.

Без встроенного CAN-интерфейса и с двумя аналоговыми выходами 

FRN              E2    -    GB

Для двигателя со встроенным охлаждающим 
вентилятором

DBR (дополнительно)

DBR (дополнительно)Термореле

Съемная клеммная колодка

Клемма заземления

Разрешающий вход

АВЛК 
или 

ВДТ/УЗО МК

Вспомогательный источник 
питания системы управления

Вспомогательный источник 
питания вентилятора

Команда вращения вперед

Команда вращения назад

Источник питания потенциометра

Настраиваемый вход по напряжению
0 … +10 В пост. тока (0 … ±10 В пост. тока)

Общая клемма
для аналоговых входов

Настраиваемый вход по току / напряжению
+4(0) … 20 мА пост. тока / 0 … +10 В пост. тока

Выбор мультичастоты (шаги 0 … 1)

Выбор мультичастоты (шаги 0 … 3)

Выбор мультичастоты (шаги 0 … 7)

Вход по напряжению 12
(0 … +10 В пост. тока)
(0 … ±10 В пост. тока)

Токовый вход C1
(4 (0) … 20 мА пост. тока)
Вход термистора PTC 

Токовый выход
(4 (0) … 20 мА пост. тока)

Выход по напряжению
(0 … +10 В пост. тока)

Импульсный выход
(25 … 32 кп/с)

Вход по напряжению V2
(0 … +10 В пост. тока)

Движение по инерции до останова

Сброс сигнализации

Общая клемма
для дискретных входов

Источник питания
Серия 400 В

380 В … 480 В
Серия 200 В

200 В … 240 В
50/60 Гц

Лампа зарядки

U2

CN UX

U1

Релейные выходы

Дискретный вход

Аналоговый вход

До
по

лн
ит

ел
ьн

ый
 р

аз
ъе

м

Работа ПЧ

Выходная частота 1

Общая клемма для 
транзисторных выходов 
(отриц./полож. логика)

Общий аналоговый выход

Раннее обнаружение 
перегрузки двигателя

DCR (дополнительно) (*1)

FU
FV
FW (G)

(G)
(G)

P

F U
V
W

U
V
W

G

TH1

PTC 
Термистор

THC

E

30C

30B

30A30

M
3~

к [C1]
к [11]

P(+) N(-)

P(+)P1

R

R0
T0

R1
T1

G

(EN1)

(EN2)

(PLC)

+24 В пост. тока

(PLC)

(FWD)

(REV)

(X1)

(X2)

(X3)

<Y2>

<Y1>

<CMY>

(X4)

(X5)

(CM)

[13]

[11]

[FM]

FMI

FMV

FMP

[12]

[11] PTC

0 В

0 В

AI

[C1]

SW1

SW4

SW3

V2

C1

3

2

1

(+)

(-)

C

L1/R
L2/S
L3/T

N(-)

P

P(+)
R

P(+) N(-)

2
(CM)
(THR)

(CM)

(THR)

1

2
1

2
1

DB

DB

DB

DB

FM

Трансформатор

SW2

SW5

Токовый выход
(4 (0) … 20 мА пост. тока)

Выход по напряжению
(0 … +10 В пост. тока)

Выходной ток

Общий аналоговый выход
[11]

[FM2]

FMI

FMV

0 В

SW7
(*12)

(5D)
(SW6)
(*12)

Порт связи 2
(RS-485)

(*9)

(DX-)
(DX+)

Транзисторный выход

Аналоговый 
/ импульсный 
выход

0 В

Основная схема электрических соединений

CN R CN W

DBR: Резистор динамического торможения
DCR: Дроссель постоянного тока
ВДТ: Выключатель дифференцированного тока 
УЗО: Устройство защитного отключения 
         (от токов замыкания на землю)
МК: Магнитный контактор
АВЛК: Автоматический выключатель в литом корпусе
НЗ: Нормально замкнутый

*2

ВЕНТИЛЯТОР НЗ
(нормально замкнутый)

0 В

(Отрицательная логика)

SOURCE (Положительная логика)

SINK

+10 В пост. тока


